
Larga vida útil. Eficiente. Rentable.

PIPE-SEAL-TEC
Sistemas de obturación 
de interiores de tubos



Pipe-Seal – 
Obturaciones de manguito de acero inoxidable
Tecnología de manguitos de acero inoxidable.

          
Guarnición de obturación interior 
Guarnición de obturación interior RedEx ® de la marca Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG 
para tuberías practicables DN 800 – 6000 y guarniciones terminales de manguito (LEM) 
DN 190 – 1200 para el sellado de faltas de estanqueidad.

Pipe-Seal-End DN 150 – 800

Pipe-Seal-Flex DN 200 – 600

Pipe-Seal-Fix DN 150 – 800

Sistemas de obturación de interiores 
de tubos ∙ Contenido

Una guarnición interior de obturación con 
mecanismo de enclavamiento mejorado 
según patente alemana n.º 10 2012 111 341, 
modelo registrado alemán n.º 20 2012 012 667.9 
y registro de patente internacional 
n.º PTC/EP 2013/074424 y una guarnición 
interior de obturación con sección intermedia 
dúctil según modelo registrado alemán 
n.º 20 2013 103 336.7.



Guarnición de obturación interior RedEx® para tuberías practicables DN 
800 – 6000 y utilizable como guarnición terminal de manguito (LEM) DN 190 –1200.

Medios de aplicación:	� agua potable, agua usada, agua residual, agua salina, 
gas, lejías, ácidos, aceite por encargo

Calidades de gomas:	 EPDM, NBR, SBR, Viton
Secciones de acero:	 Acero plano 50 x 5 mm; 50 x 8 mm; 50 x 12 mm
Calidad de acero  
inoxidable:	� 1.4404/AISI 316 L, 1.4571/AISI 316 Ti, 1.4307/AISI 304 L 

(según EN 10020)
Presión/vacío:	� Presión interior de tubo hasta 25 bar, presión exterior 

de tubo hasta 8 bar (infiltración), adecuado y adaptado 
para depresión/vacío

Codos, tolerancias de tubos, desalineaciones:
• segmentos arqueados, codos en D y piezas en T por encargo
• Compensación de tolerancias estándar en diámetro de tubo
• Tubos con desalineación de manguito y acodamientos de ejes

Rangos de temperatura:
• - 20° C a 140° C (EPDM)
• Rangos de temperatura diferentes por encargo

Materiales de tubo: 
gres, acero, hormigón armado, hormigón, AZ, hierro fundido, GFK, tubos de PP, PE

Perfiles de guarniciones/anchuras:
260 mm, 360 mm, 500 mm; anchos especiales por encargo

RedEx® –
Guarniciones de obturación interior



Pipe-Seal

Tecnología de manguitos de acero inoxidable Pipe-Seal para tuberías no 
practicables para DN 150 – 800, como procedimiento de reparación para  
la obturación de faltas de estanqueidad.

• Nuevo sistema de cierre
• Bloqueo seguro de la guarnición de obturación
• Opción de montaje cónico de la guarnición de obturación

Medios de aplicación:	 agua usada, agua residual, agua salina
Calidades de gomas:	 EPDM, NBR
Calidad de acero inoxidable:	� 1.4404/AISI 316 L, 1.4571/AISI 316 Ti 

(según EN 10020), Duplex por encargo

Tolerancias de tubos, desalineaciones:
• Compensación de tolerancias estándar en diámetro de tubo
• Tubos con desalineación de manguito y acodamientos de ejes

Rangos de temperatura:
• - 20° C a 140° C (EPDM)
• Rangos de temperatura diferentes por encargo

Materiales de tubo: 
gres, acero, hormigón armado, hormigón, AZ, hierro fundido, GFK,  
tubos de PP, PE 

Anchuras: 
250 mm, 300 mm, 420 mm, 500 mm

Pipe-Seal – Tecnología de manguitos 
de acero inoxidable

+49 209 38655-200
www.pipe-seal-tec.de



1 �Una guarnición interior de obturación con mecanismo de enclavamiento mejorado 
según patente alemana n.º 10 2012 111 341, modelo registrado alemán  
n.º 20 2012 012 667.9 y registro de patente internacional n.º PCT/EP 2013/074424

2 �Guarnición interior de obturación con sección intermedia dúctil según modelo 
registrado alemán n.º 20 2013 103 336.7

Pipe-Seal-End 1

La guarnición terminal de manguito (LEM) obtura de forma continua incluso 
con presión de las aguas subterráneas entre la superficie del manguito y el 
tubo antiguo. 

Presión/vacío:	� Presión interior de tubo hasta 1,0 bar, 
Presión exterior de tubo hasta 1,0 bar

Comprobaciones y certificados
DIBt
CSTB 
ANSI/NSF estándar de aguas potables
DIN EN 681 (aguas/aguas residuales)
DIN 53504 (comprobación física)
DIN 4060 (comprobación física)
DIN DVGW W270 verific.
Comprobación para vida útil de 50 años
WRAS Water Regulations Advisory Scheme

Pipe-Seal – Obturaciones de manguito 
de acero inoxidable

Pipe-Seal-Fix 1

Pipe-Seal-Fix es idóneo de forma fiable para el montaje individual o  
incluso para la disposición yuxtapuesta de obturaciones individuales. 

Presión/vacío:	� Presión interior de tubo hasta 1,0 bar, 
Presión exterior de tubo hasta 1,0 bar

Pipe-Seal-Flex 1,  2

Pipe-Seal-Flex se puede emplear con desalineaciones de manguitos, saltos 
de dimensiones y acodamientos de ejes. Mediante la disposición de  
aberturas de láminas en el manguito de acero inoxidable al emplear con  
el elemento obturador de EPDM el manguito hace contacto con la pared 
del tubo con arrastre de forma.

Presión/vacío:	� Presión interior de tubo hasta 0,7 bar, 
Presión exterior de tubo hasta 0,7 bar
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Nuestras prestaciones de servicio
• Fabricación 
• Soporte técnico 
• Instrucciones

Nuestros productos
• RedEx® 
• Pipe-Seal-Fix 
• Pipe-Seal-Flex 
• Pipe-Seal-End
• Herramienta de montaje RedEx®

• Obturador de desalineado, obturador de extremo de manguito, accesorios

Pipe-Seal-Tec
Productos y prestaciones de servicio

Nuestra estructura empresarial

www.pipe-seal-tec.de

Administración:
Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG
Wilhelm-Wundt-Str. 19
D-68199 Mannheim (Alemania)
Teléfono +49 621 8607-441
Fax +49 621 8607-449
info@pipe-seal-tec.de 
www.pipe-seal-tec.de

Tramitación de pedidos/ 
servicio interno de ventas:
Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG
Oficina Rhein-Ruhr
Uechtingstraße 74
D-45881 Gelsenkirchen
Teléfono +49 209 38655-200
Fax +49 209 38655-219
info@pipe-seal-tec.de 
www.pipe-seal-tec.de


